HL CR LOCK & MARKETING
LAS VENTAJAS DE PRESERVAR EL CONTENIDO

...cerrar, abrir,
volver a cerrar...

Su cliente gana en satisfacion

Abrir una bolsa, utilizar parte de su contenido y
poder guardar el resto en condiciones optimas

hasta su préximo uso aumenta, sin duda, el nivel de
satisfaccidon del consumidor y otorga a su marca una
ventaja competiva.

CIERRE TINTIE CIERRE ADHESIVO
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Estos dos tipos de cierre adicionales permiten abriry
cerrar la bolsa multitud de veces, conservando durante
mas tiempo las caracteristicas del producto envasado.
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LIDERES EN S,
FABRICACION LS
DE MAQUINARIA
DE ENVASADO
VERTIGAL

DISENAMOS, DESARROLLAMOS Y FABRICAMOS
MAQUINARIA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO

MULTITUD DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DISPONIBLE

ACABADOS DE MAXIMA CALIDAD GARANTIZADOS

COMPONENTES DE PRIMERAS MARCAS MUNDIALES

DEPARTAMENTO DE I+D+i PROPIO

SOLUCIONES PERSONALIZADAS - - Ry
v

DESARROLLOS 100% PROPIOS

INSTALACION DE LINEAS COMPLETAS DE ENVASADO

PROYECTOS LLAVE EN MANO

IRTA Group Packaging
Camino de la Estacién, s/n - 12550 Almazora (Castellon) ESPANA

Ventas + info

ventas@irtagroup.com WWW.AFtagrOUP.COM v
Tel. +34964 565030 https://www.facebook.com/IRTAGROUP/
Fax +34 964 565 024 https://twitter.com/irtagroup

Movil +34 676 547 338 https://plus.google.com/+Irtagroup

HU CR LOCK

CARRUSEL LINEAL PARA CIERRES SECUNDARIOS

CONSERVA
DURANTE MAS TIEMPO
LOS PRODUCTOS

ACABADOS ESPECIALES
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES



CARRUSEL LINEAL PARA CIERRES SECUNDARIOS

HU CR LOCK

Configuraciones totalmente
personalizables

SISTEMA MODULAR ADAPTABLE A CUALQUIER EXIGENCIA

Los carruseles fabricados por IRTA GROUP han sido disefiados como un
sistema modular.

EI'HL CR LOCK esta enfocado especificamente a la incorporacién

de cierres secundarios a cualquier tipo de envase con fondo estable
pero, mediante la prolongacion de la linea sin fin y la incorporacion de
estaciones adicionales, las posibilidades son ilimitadas.

Disefiamos y desarrollamos soluciones a medida para cualquier
necesidad que nos pueda plantear.

DIMENSIONES

Ancho ajustable
60 mm - 140 mm

Longitud ajustable
40 mm - 100 mm

Alto ajustable

120 mm - 300 mm

CONFIGURACION ESPECIFICA
DE CARRUSEL PARA LA
INCORPORACION DE

CIERRES SECUNDARIOS

HUL CR LOCK

: ESTACIONES (CARRUSEL)

E CENTRAJE PLEGADO
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PEGADO DEL CIERRE
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Aumente las funcionalidades

de su linea de produccién con

la incorporacion de KITS DE
EXPANSION a sus maquinas IRTA

KITS DE EXPANSION PARA : ESTACIONES
i (fabricamos a medida)

UNIDADES DE ENVASADO

« VALVULA DE VACIO
* CIERRE ZIPPER

« ABRE-FACIL
* EURO-HOLE

! +CENTRAJE

iRTA

Fondo Estable

@ Fondo Estable
' Paquete Cuadrado
con cierre ADHESIVO

con cierre TIN-TIE

con cierre ADHESIVO

SALIDA DEL
ENVASE CON
EL CIERRE
SECUNDARIO

M

ESTACION DE PEGADO
DE CIERRE ADHESIVO
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CARACTERISTICAS DE SERIE HU CR LOCK
Acabado Acero inoxidable
Rendimiento Maximo 60 Ciclos/min.
Consumo de energfa (Valor Max. nominal) 5,5 kVA
Potencia carrusel 6 kW
Tension / Conexion a red 230/400V
Frecuencia 50 Hz
Consumo de aire por ciclo 400 L / min.
Presion minima de trabajo 6 bares
Tipo de proteccion IP 65
Servomotores Rockwell
Neumdtica Festo

Gestion de movimientos y elementos de campo

Bus Ethernet

Control de ejes. Funciones Motion implementadas Si
Display tactil color 10"
Idiomas del interface E/UK/DE

ESTACION DE PLEGADO/DOBLADO
DE BOLSA/PAQUETE

INCORPORADO

ESTACION DE CENTRAJE
DE BOLSA/PAQUETE

% Fabricamos a medida
Contacte con nuestro departamento de [+D+i y expénganos sus necesidades.



