FIDELIZAR AL CLIENTE LIDERES EN s
FABRICACION S
DE MAQUINARIA

De la fiabilidad DE ENVASADO
a la fidelizacion

VX STD
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MULTITUD DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DISPONIBLE L

ACABADOS DE MAXIMA CALIDAD GARANTIZADOS

COMPONENTES DE PRIMERAS MARCAS MUNDIALES

La VX STD es una maquina sencilla que envasa
cualquier producto en la bolsa mas estandar que
se realiza hoy en dia.

DEPARTAMENTO DE I+D+i PROPIO

] SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Este es precisamente su punto fuerte.

DESARROLLOS 100% PROPIOS

La VX STD hace lo sencillo excelentemente bien

y a una velocidad considerable, sin problemas,
incluso en ambientes con condiciones extremas de
temperatura o humedad. Es muy fiable. PROYECTOS LLAVE EN MANO

Esta gran fiabilidad permite al envasador confiar en
ella, sirviendo a su cliente cualquier pedido en los
tiempos marcados. El cliente deposita su confianza
en el proveedor. Los pedidos se suceden.

INSTALACION DE LINEAS COMPLETAS DE ENVASADO

Es la fidelizacién. IRTA Group Packaging

Camino de la Estaci6n, s/n - 12550 Almazora (Castellon) ESPANA
IRTA VX STD

UNA APUESTA SEGURA PARA Ventas + info N
AQUELLOS QUE TIENEN CLARO QUE ventas@irtagroup.com www.irtagroup.com IDEAL PARA TODO TIPO DE
LA FIDELIZACION ES UN ARMA DE Tel. +34 964 565 030 https://www.facebook.com/IRTAGROUP/ CONGELADOS Y VEGETALES
MARKETING MUY EFECTIVA Fax +34964 565 024 https://twitter.com/irtagroup

Mévil +34 676 547 338 https://plus.google.com/+Irtagroup




n
ROBUSTA, COMPACTA Y CON MUY POCO MANTENIMIENTO UNIDAD DE ENVASADO MULTIFORMATO iRTA
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SOPORTA VX STD
LA,S CONDICIONES ldeal para el envasado de todo ESPECIALMENTEDISENADAPARA
MAS HOSTILES tipo de congelados y vegetales « R |

RAPIDEZ, VERSATILIDAD Y FIABILIDAD INCLUSO

TRABAJANDO EN LAS PEORES CONDICIONES DE DIMENSIONES - s
HUMEDAD 0 BAJAS TEMPERATURAS Ancho ajustable Congelados Vegetales Snacks
50 mm - 350 mm
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CARACTERISTICAS DE SERIE VX STD KITS DE EXPANSION
Acabado Acero inoxidable . Cambio rapido de bobina, con o sin aspiracion
Rendimiento Méximo 110 Ciclos/min. Sistema de centrado de film impreso
Consumo de energia (Valor Méx. nominal) 5,5 KVA . Inyeccion de gas atmdsfera modificada
Conexién a red 230/ 400 Vca Mordazas de calor constante
Tipo de proteccion IP 55 . Desbobinador de film motorizado con control de tensidn de film regulable por pantalla
Servomotores Rockwell . Autocentrado automatico de la bohina, “Autotracking”
Neumdtica Festo Sistema de empalme rapido de bobina
Bomba de vacio Becker . Eliminacién de corriente estatica en film
Consumo de aire 12 NI/ Ciclo Cajetin de sujeccidn de bolsa
Gestion de movimientos y elementos de campo Bus Ethernet | Vibrador de bolsa
Control de ejes. Funciones Motion implementadas Si | Fondo estable o pliegue inglés
Regulacion de temperatura, tiempo y presién de la soldadura Si | Euro-lock / Euro-hold
Bobina. Ancho / Didmetro max. 750/ 600 mm | Zipper
, , Mandril bobina 75mm . Codificadores, etiquetadoras ..
gEQSDTEEILﬁSEy \? gg:)ND/tJSc!\rﬂlC/st DEL MERCADO rrastre del fim Correas convaclo Cintas de evacuacion de producto
Preaviso fin de film Si Conexion LAN Ethernet
Su tamafio compacto, su velocidad de envasado y su extrema resistencia Cambio répido y sencillo de todos los pardmetros Si '
hacen de la VX STD una maquina que soporta largas y duras jornadas de
trabajo, incluso en las condiciones més extremas, necesitando muy poco Display tactil color 10°
S st
Contacte con nuestro departamento de 1+D+i y expdnganos sus necesidades.





